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询价编号：  JJAHZX2025111201              

项目名称：  晋江安海职业中专学校（经济开发区校区）

学生课桌椅及宿舍铁床物品采购询价  
晋江安海职业中专学校

  2025  年 11  月

晋江安海职业中专学校（经济开发区校区）

学生课桌椅及宿舍铁床物品采购询价公告
晋江安海职业中专学校对经开校区学生课桌椅及宿舍铁床采购项目进行公开询价，现邀请符合资格条件的供应商前来报价。

一、询价项目名称、数量、规格型号、服务、技术指标等：详见“经开校区学生课桌椅及宿舍铁床物品采购内容清单”（详见附件）。

二、 报价人要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；报价人应具有本次询价货物或服务的经营范围,并在工商、税务机关登记注册；本项目不接受联合体报价。

三、相关时间信息
1.公告时间:本次询价于2025年11月12日至2025年11月17日在晋江安海职业中专学校网站（http://www.jjahzx.cn/→后勤保障→招标专栏）进行公告；
2.递交截止时间：请有意向的潜在供应商于2025年11月18日上午11:30止（北京时间）将相关材料密封提交到晋江安海职业中专学校 安海校区行政楼2楼总务处，逾期送达恕不接受。
四、报价材料组成和密封（相关文本格式见附件询价文件）

（一）报价书[报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、材料费、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及所涉及的相关费用等]。

（二）报价清单表

（三）经年检合格的法人营业执照副本复印件、税务登记证（三证合一的除外）复印件（特种设备还要提供企业生产或销售许可证复印件），并加盖单位公章。

（四）报价人应将报价文件密封在包封袋中，包封袋上应写明本报价项目名称和报价人单位名称，包封袋的密封处应加盖报价单位公章及法定代表人（或委托代理人）印章。

（五）所有报价材料自行扫描成PDF文档，并发送至1204709311@qq.com邮箱。

五、评审时间：学校自行安排
六、联系方式

地址：福建省晋江市安海镇兴安北路1号

联系人：傅老师，电话：18016560612

                                                晋江安海职业中专学校

2025年11月12日
附件
晋江安海职业中专学校（经济开发区校区）

学生课桌椅及宿舍铁床物品采购项目
一、项目服务背景
我校经济开发区校区二、三期项目即将启用，为满足学校办公、教学、生活等需求，以确保学校招生顺利进行，根据学校实际需求统计，急需采购建设学生课桌椅及宿舍铁床物品采购项目，项目明细清单详见附件。
二、项目服务目标
本项需要在2026年9月1日开学前完成安装调试。
项目服务内容清单及要求
	序号
	品名
	规格参数(mm）
	单位
	数量
	单价
	总价
	图片
	备注

	
	
	教室学生课桌椅等
	
	
	
	
	
	

	1
	课桌椅
	桌面板规格及参数
采用优质环保饰面中纤板，长608mm×宽430mm，（允许偏离±2mm），厚度18mm，桌面中间400mm凸形（允许偏离±2mm），四周呈斜坡设计，桌面前方设置一笔槽，长300mm，宽度10mm，凹陷6mm，（允许偏离±2mm）PP塑料注塑封边灰色一次成型，桌面白橡色，四周截面注塑封边处理，美观大方，四周及底部完全无毛边，光滑安全，色系可调为灰色。

课桌管材规格及参数
2.1桌腿采用20 mm×50 mm×1.0mm 的椭圆管，桌子为双柱单层升降式，升降片：0.9mm 厚冷轧板，总高 460mm，上宽 360 mm，上层斗高 178.8mm，中宽230.3nn,下宽152mm，升降片必须具有两列调节升降孔，一列具有10个孔（方便调节高度）、孔与孔的间距30mm。两列孔间距92mm，具有凹凸状（见图），不得修补与拼接；（注：投标时要求带未喷涂的课桌升降片一副，升降片不得拼接，无任何焊点，一次冲压成型！本项除厚度参数之外，允许其他参数正负偏离 2mm 。
2.桌斗尺寸为：斗长490mm，斗厚0.7 mm，桌脚套采用优质原生塑料注塑成型。
3.单人钢木双柱双拉凳子规格及参数
3.1规格：340mm×240mm×18mm中纤密度板，采用PP注塑封边灰色一次成型。
双立柱管材要求采用20×50 mm 椭圆管，壁厚≥1.0 mm拉杆采用20×50 mm 椭圆管；凳升降片≥0.9mm 厚冷轧板。
3.2拼装结构：先进、牢固、可靠
3.3钢架颜色：驼灰色，经抛光除油除锈，静电喷塑，高温固化
3.4油漆及焊接：钢材表面要经过除油、除锈、酸洗、磷化处理，再用静电喷塑(塑粉颜色为驼灰色)，作高温烧烤处理，焊接要求用二氧化碳保护无缝焊接，要求平实满焊，外露部位无毛刺及尖锐棱角，所有金属部件和五金部件作防锈处理。桌面用优质环保透明聚脂漆。
3.5配件：桌面安装采用自攻镙丝隐形安装。产品不生锈，拉力强，有韧性，保证桌面板长期使用不脱落。桌面下一侧挂钩一个。
4.提供符合以上技术参数要求的样品：(样品不符合技术参数要求做无效投标处理)
4.1课桌凳：1套；
4.2课桌面板：1块。                                                                   4.3未喷涂课桌升降片：1副
	套
	1400
	
	
	
	

	2
	图书柜
	800*400*1800                                1：面板采用18mm颗粒板双面贴橡木色防火板，柜体板材采用18mm多层板双面贴橡木色防火板，同色PVC塑料封边；套框为紫色
2：采用优质五金配件（液压缓冲合页，圆球头拉手）；
3：甲醛释放量达国家安全标准。
	个
	30


	
	
	
	

	3
	书包柜
	尺寸5900*300*900   

1：板材采用≥18mm多层板，同色PVC塑料封边；      
2：采用优质五金配件（液压缓冲合页，圆球头拉手）；
3：甲醛释放量达国家安全标准。颜色根据要求定制
	组
	48
	
	
	
	

	4
	地台
	1、 产品名称： 教学讲台站台

2、 尺寸： 约 4400*1200*180mm

3、 整体结构： 整体为钢木结构， 钢制骨架由加厚镀锌钢管焊接而成， 镀锌钢管规格： 约 25mm*25mm， 壁厚≥1mm。 钢骨架排列紧密， 横向间隔＜ 36cm， 横向为 36cm 钢管连接并且底部 2 根加长钢管连接， 整体地台钢管总用料长度≥42m。 板材和钢骨架用金属钉紧密结合，使其成为整体，不摇晃，稳固坚实， 踩踏吸音。

4、焊接：全自动焊接，无漏焊，焊接牢固。

5、板材及面板： 基层板材采用优质实木多层板,厚度≥15mm,面板全部铺设 A 级硬度为 15H 的强化复合木地板，厚度≥10mm,  木纹清晰,坚固耐用。

6、 镶嵌式装饰护边： 包边采用专业定制加厚亚光带流线装饰的铝合金， 铝合金护边条带有凹凸防滑装饰线,凹凸高低差≥0.5mm具备防滑功能， 壁厚≥1.2mm， 断面尺寸为 30mm*30mm。中间接缝连接条规格40*12，厚度1.2，表面有装饰防滑线 ，圆形下垂式边沿，安全耐用不变形不凸起，不磕绊人员，并与护边颜色一致。护边条装饰线需与护角背面的防滑装饰线完全嵌入,采用高密度螺丝与地板连接。

7、两侧采用高档圆弧角，模具一次成型，壁厚4mm，高分子复合材料，带有地台品牌LOGO，角内每隔20mm设有10mm隔层式加强筋，抗震、抗砸、抗重压，结实美观，边缘圆润，防磕碰，安全实用。
底部与地部连接处有橡胶缓冲垫，吸音，防震，找平不摇晃。


	座
	48
	
	
	
	

	5
	美术桌
	一、适用范围：适用于中学美术教学用。二、技术要求：

1.规格：480mm×420mm×900~1300mm；

2.材质：榉木，桌面480mm×350mm；

3.特点：靠背高度可调节，背面带画纸收纳功能，带抽屉可存放画材，凳面带三挡画板凹槽条、可随意调节画板角度卡进凹槽不会滑动。
	张
	50
	
	
	
	

	6
	美术凳
	材料：1、基材：采用优质绿色环保型颗粒板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，密度700kg/cm2以上，干燥率低于10%含水率；
2、饰面：优质三聚氢氨板面,板材具耐酸、耐碱、耐磨、防火等特性。
3、封边：PVC封边。普通29龙骨32钢
	张
	50
	
	
	
	

	
	
	教室学生课桌椅等
	
	
	小计
	
	
	

	
	
	学生宿舍164间（8人）
	
	
	
	
	
	

	1
	铁床(1)
	上下铺扇形管卡式床规格：总长4500*宽900*高1815mm                                                           
1、钢管：所有钢管均采用钢通过高频焊接制成，钢材的下屈服强度不小于235 MPa。
2、粉末涂料：漆膜外观无质点，膜厚度达到60-80（um），光泽度大于30C，颜色为白小花。
3、钢管工艺：内外必须经过除油、除锈、酸洗、磷化处理；表面静电喷塑涂装，光泽度、硬度、冲击强度、附着力和涂层分别符合以上要求。
4、立柱脚：采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成的封闭扇形钢材，边立柱正面成异形，采用异型管81mm*44mm*1.2mm钢材而成的型材。  
5、床横梁：采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成的封闭异形管63mm*36mm*25mm*1.2mm L型
6、边短横梁采用25mm*50mm*1.0mm方管；
7、楼梯：支架采用25mm*25mm冷轧方管焊接而成，管厚为1.0mm，踏板为冷轧钢板一次冲压成型，成型后尺寸为300mm*45mm*25mm,材料厚度为0.9mm，表面有防滑纹，踏板下面加一根20mm*20mm的方管支撑，厚度为1.0mm。
8、床体卡式结构，卡扣挂采用60mm*190mm冷轧钢板一次冲压成L型厚为2.0mm制作，保证长期使用不会出现松动现象。床头前护栏：采用25mm*25mm*1.0mm方管材弯制而成，高度为≥325mm。
9、侧护栏：采用≥（25mm*50mm*1.0mm）方管制作，竖料直径19mm*1.0mm圆管，
10、所有材料必须符合相关国家标准。焊接采用 CO2保护焊焊接，焊接部分要满焊、焊平、焊实、平滑无毛刺；材料、工艺、金属表面处理，漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求，都必须达到相关国家标准。
11、外观采用酸洗，磷化、喷塑工艺防止生锈，涂层均匀牢固，无流挂，气泡等缺陷。
12、床架组装后应牢固，可靠，安全防挂。                 13、床板:按铁床实际空间制作，采用14mm厚杉木板，经干燥、防腐、防蛀处理，板底加固2根30*30mm实木横档条为支撑点，制作牢固可靠，双面平整。
	组
	328


	
	
	
	

	2
	鞋架
	不锈钢常规五层750*300*800   定制（立柱2.5*2.5方管，横梁1.25*2.5方管，厚度1.0）
	个
	164


	
	
	
	

	3
	脸盆架
	不锈钢，定制规格 850*300*1200（立柱2.5*2.5方管，横梁1.25*2.5方管，厚度1.0）   4层3格
	个
	164


	
	
	
	

	4
	行李架
	不锈钢学生行李架定制规格1400*600*1400（立柱2.5*2.5方管，横梁1.25*2.5方管，厚度1.0）
	个
	164


	
	
	
	

	5
	晾衣架
	2000*400不锈钢底座，不锈钢管（厚度1.0）
	个
	164


	
	
	
	

	6
	毛巾口杯双用架
	直管双层40CM【打孔+免打孔】 直管。加高围栏防止掉落物品
	个
	164


	
	
	
	

	
	
	学生宿舍164间（8人）铁床及配套
	
	
	小计
	
	
	

	
	
	宿管办公室2间
	
	
	
	
	
	

	1
	办公桌
	1200*600*760，

1.基材采用中密度纤维板，材料经过烘干、防虫、防腐等处理；

2.桌子下方增加一个层板，可放置拖鞋。
	张
	4


	
	
	
	

	2
	办公椅
	常规，座背采用优质网布，耐磨、透气性能好；座垫采用优质透气网布，内衬优质定型海绵，回弹性能好；优质脚架。黑色胶框及网布。
	张
	4


	
	
	
	

	3
	文件柜
	定制上玻璃中镂空下开门材料：800*400*2000
1.基材：采用优质绿色环保型E1级高密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，密度700kg/cm²以上，干燥率低于10%含水率；台面加厚为32mm。
2.饰面：优质三聚氢氨板面，板材具耐酸、耐碱、耐磨、防火等特性。
3.封边：PVC全自动封边机封边1.5mm厚
	组
	4


	
	
	
	

	4
	茶水柜
	1200*400*750材料：
1.基材：采用优质绿色环保型E1级高密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，密度700kg/cm²以上，干燥率低于10%含水率；台面加厚为32mm。
2.饰面：优质三聚氢氨板面，板材具耐酸、耐碱、耐磨、防火等特性。
3.封边：PVC全自动封边机封边1.5mm厚。
	组
	2


	
	
	
	

	5
	会议桌
	六人会议桌:1800*1000
	张
	2
	
	
	
	

	6
	
	宿管办公室2间配套设施
	
	
	小计
	
	
	

	
	
	宿管宿舍8间
	
	
	
	
	
	

	1
	木床
	 床:1200*1900材料：采用优质橡木，纹理清晰质感沉重厚实，表面光滑，环保水性漆。优质五金配件。床垫:1180*1900环保棕床头柜410*420,床头柜材料：采用优质橡木，纹理清晰质感沉重厚实，表面光滑，环保水性漆。优质五金配件

	张
	8


	
	
	
	

	2
	衣柜
	衣柜800*510*1800
1、面材：优质环保三聚氰胺板，耐磨，耐脏，耐高温。2、基材：E1级环保多层板，厚度为16mm，符合E1环保标准。3、封边：优质PVC封边，表面光滑；4、构造：两门衣柜，内部构造按原有衣柜结构制作。5、配件：优质五金配件，优质连接件，表面均经镀锌以及抛光等处理。6、颜色：配套床色系。

	组
	8


	
	
	
	

	3
	宿舍办公桌
	(1)办公桌:规格桌子1200*600*760，
(2)材料：1、基材：采用优质绿色环保型E1级高密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，密度700kg/cm2以上，干燥率低于10%含水率；台面加厚为22mm。
2、饰面：优质三聚氢氨板面,板材具耐酸、耐碱、耐磨、防火等特性。
3、封边：PVC甲级有机胶，全自动封边机封边1.5mm厚。
	张
	8


	
	
	
	

	4
	椅子
	配套椅子规格；常规，座背采用优质网布，耐磨、透气性能好；座垫采用优质透气网布，内衬优质定型海绵，回弹性能好；优质脚架。黑色胶框及网布。

	张
	8


	
	
	
	

	5
	毛巾口杯双用架
	直管双层40CM【打孔+免打孔】 直管。加高围栏防止掉落物品
	个
	8


	
	
	
	

	
	
	宿管宿舍8间配套设施
	
	
	小计
	
	
	

	
	
	无障碍宿舍7间
	
	
	
	
	
	

	1
	单人床
	2000*900*760mm卡式床规格：                                                           
喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，颜色为灰白浮花色，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。颜色：灰白浮花色                           (1)床板:按铁床实际空间制作，采用14mm厚杉木板，经干燥、防腐、防蛀处理，板底加固2根30*30mm实木横档条为支撑点，制作牢固可靠，双面平整                                                                                                                    (2)床立柱

采用优质冷轧钢板经特制成线型轧制而成其立面为八边形。成型后立面尺寸为72mm（±2mm）×72mm （±2mm），侧面成型后每个面尺寸为31mm，壁厚为≥1.5mm。轧制成型后接口采用一次成型高频焊接。                                                                                      (3)床横梁:采用优质冷轧钢板经特制成线型轧制而成其立面为中空P形，成型后立面尺寸为100mm（±2mm）×40mm（±2mm）×24mm，靠内一面预留≥80mm，壁度为≥1.2mm，轧制成型后接口采用一次成型高频焊接。                                                                           (4)床护栏:采用优质冷轧钢20mm*20mm，壁厚1.2mm的方管制作而成。

(5)床铺板托:采用5根25mm*25mm，壁厚1.2 mm的方管制作而成。

(6)床蚊帐架:整体采用直径≥16mm圆管制作而成。

(7)卡式连接件:床立柱与床长横梁采用卡式连接。                                                    

(8)立柱保护套:采用优质塑料一次性注塑成型，与立柱完全吻合，起到防潮作用。

(9)材料和工艺要求

①板材干燥，经防虫、防腐、防霉等化学处理。

②所有油漆、胶水等均应做到环保、无毒。

③台面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。

④面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。封边细腻，线条均匀，转角过度自然，间隙细小且均等。整体五金配件连接紧密，牢固可靠、平稳，无松动、倾斜、摇晃等。产品包装规范，标识齐全说明详细。
	张
	7


	
	
	
	

	2
	办公桌
	(1)办公桌:规格桌子1200*600*760，
(2)材料：1、基材：采用优质绿色环保型E1级高密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，密度700kg/cm2以上，干燥率低于10%含水率；台面加厚为22mm。
2、饰面：优质三聚氢氨板面,板材具耐酸、耐碱、耐磨、防火等特性。
3、封边：封边：PVC甲级有机胶，全自动封边机封边1.5mm厚。
	张
	7


	
	
	
	

	3
	椅子
	(1)配套椅子规格；常规，座背采用优质网布，耐磨、透气性能好；座垫采用优质透气网布，内衬优质定型海绵，回弹性能好；优质脚架。黑色胶框及网布。
	张
	7


	
	
	
	

	4
	衣柜
	(1)衣柜800*510*1800（mm）：
1、面材：优质环保三聚氰胺板，耐磨，耐脏，耐高温。2、基材：E1级环保多层板，厚度为16mm，符合E1环保标准。3、封边：优质PVC封边，表面光滑；4、构造：两门衣柜，内部构造按原有衣柜结构制作。5、配件：优质五金配件，优质连接件，表面均经镀锌以及抛光等处理。6、颜色：配套床色系。
	组
	7


	
	
	
	

	5
	毛巾口杯双用架
	直管双层40CM【打孔+免打孔】 直管。加高围栏防止掉落物品
	个
	7


	
	
	
	

	6
	
	无障碍宿舍4间配套设施
	
	
	小计
	
	
	

	
	
	教师宿舍
	
	
	
	
	
	

	1
	木床
	 (1)木床:1200*1900材料：采用优质橡木，纹理清晰质感沉重厚实，经工匠专业精心打磨，表面光滑，环保水性漆。优质五金配件。床垫:1180*1900环保棕床头柜410*420,床头柜材料：采用优质橡木，纹理清晰质感沉重厚实，经工匠专业精心打磨，表面光滑，环保水性漆。优质五金配件。
	张
	150


	
	
	
	

	2
	衣柜
	(1)衣柜800*510*1800（mm）：
1、面材：优质环保三聚氰胺板，耐磨，耐脏，耐高温。2、基材：E1级环保多层板，厚度为16mm，符合E1环保标准。3、封边：优质PVC封边，表面光滑；4、构造：两门衣柜，内部构造按原有衣柜结构制作。5、配件：优质五金配件，优质连接件，表面均经镀锌以及抛光等处理。6、颜色：配套床色系。
	个
	150


	
	
	
	

	3
	办公桌
	(1)办公桌:规格桌子1200*600*760，
(2)材料：1、基材：采用优质绿色环保型E1级高密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，密度700kg/cm2以上，干燥率低于10%含水率；台面加厚为22mm。
2、饰面：优质三聚氢氨板面,板材具耐酸、耐碱、耐磨、防火等特性。
3、封边：封边：PVC甲级有机胶，全自动封边机封边1.5mm厚。
	组
	50


	
	
	
	

	4
	椅子
	椅子规格；常规，座背采用优质网布，耐磨、透气性能好；座垫采用优质透气网布，内衬优质定型海绵，回弹性能好；优质脚架。黑色胶框及网布。
	张
	50


	
	
	
	

	5
	毛巾口杯双用架
	直管双层40CM【打孔+免打孔】 直管。加高围栏防止掉落物品
	个
	150


	
	
	
	

	
	
	教师宿舍床及其它物品
	
	
	小计
	
	
	

	总合计
	
	
	


注：报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、材料费、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及所涉及的相关费用等。
报价文件格式

封面
项目名称:                     
报价文件
正本/副本
报价单位名称:            （盖公章）
法定代表人：    （签章）
日  期：     年   月   日
报价文件应包括：
1.报价人营业执照复印件；
2.法人身份证复印件；
3.授权委托书及授权人身份证复印件（若有）；
4.报价书；
5.报价清单；
6.报价人认为有必要提供的相关材料。
 
报 价 书
致：      ××学校             

我公司已经认真仔细阅读了贵单位关于××（货物或服务）采购询价文件，完全同意询价公告及询价文件中的所有条款，

根据贵方为（项目名称）询价邀请，现提交下述文件。

（1）报价书

（2）报价清单表

（3）有关资质证书复印件

据此函宣布同意如下：
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2．报价人已详细审查全部询价文件和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3．报价人保证遵守询价公告的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4．通讯地址及方式：       

地址：                     邮编：                      

电话：                     传真：

报价人：                     

日  期：      年   月   日  

法定代表人授权委托书
致：               （询价人）：

本授权书宣告：我         （法人姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权         （单位名称）的     （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     （项目名称）的询价活动中，以我单位的名义签署报价书和报价文件以及执行一切与此有关的事项，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

报价单位：             （盖章）

  授权人：          （签字及盖章）

                     被授权的代理人：          （签字）

              日期：       年      月      日
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报价单位：（盖章）                                                       单位：元
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备注：报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、材料费、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及所涉及的相关费用等。

或（格式自拟）
本次报价以综合单价为准。
报价编号：                
报价人全称(加盖公章)：                                  
法定代表人或其委托人签字：                  

日期：    年   月   日


